
еинавзаН ,атосыВ
мм,h

,ртемаиД
мм,d

,.жярпаН
В

,коТ
Am

.нвиснетнИ
Bd,акувз

,атотсаЧ
цГ

A71APH 7 5,61 5 ≤ 0,1 ≥ 87 005±6904

A22APH 9 0,22 01 ≤ 0,2 ≥ 58 005±0004

A41MPH 8.6 8,31 5 ≤ 0,1 ≥ 57 005±0004

XA42APH 5.9 5,32 3 ÷ 02 ≤ 0,51 ≥ 68 005±0043

XA41MPH 5.7 8,31 3 ÷ 61 ≤ 0,7 ≥ 08 006±0094

XA42MPH 5.71 5,32 3 ÷ 61 ≤ 0,8 ≥ 09 005±0073

A71SPH 5.5 71 9 ≤ 3 ≥ 08 0004
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ЗВУКА
Преобразуют электрический сигнал в звуковой. Излучатели со встроенной схемой вырабатывают звуковой сигнал при подаче

постоянного напряжения. Область применения: компьютеры, оборудование средств связи, автомобильная электроника,
кассовые аппараты, бытовая электроника. Рабочая температура: от 4 30°С  до  + 85°С.


